
 

 

 
 
 

Scapa 1200 
Woodoodporna taśma tkaninowa 

 
 

OPIS 
 
Scapa 1200 jest wysokiej jakości, woodoodporną taśmą tkaninową pokrytą z jednej strony klejem 
kauczukowym wrażliwym na nacisk. 
Scapa 1200 jest dostępna w kolorach: białym, czarnym, niebieskim, żółtym, zielonym, czerwonym, brązowym i 
szarym. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
 Ochrona podczas lekkiego piaskowania 
 Zabezpieczanie krawędzi szyb zespolonych 
 Zabezpieczanie flexo kliszy na cylindrze drukującym 
 Wykańczanie części w pracach tapicerskich 

 
 
ZALETY PRODUKTU 
 
 Doskonałe właściwości wodoodporne 
 Bardzo silna i wytrzymała 
 Elastyczna i łatwo przystosowująca się do podłoża 
 Dobra wytrzymałość na ścieranie 
 Doskonałe właściwości odwijania 
 Można przerywać ją ręką 
 Można na niej pisać 
 Dostępna w pełnej gamie kolorów 
 Dobra przeczepność i końcowa siła klejenia 
 Temperatura pracy: -15˚C do +70˚C 
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WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
 

 Jednostka Wartość nominalna Metoda testowa 
Grubość   mm 0,28 AFERA 4006 
Siła zrywająca N/cm 100 AFERA 4004 
Wydłużenie do zerwania % 10 AFERA 4005 
Przeczepność do stali N/cm 3,7 AFERA 4001 

 
 
 
STANDARDOWA PREZENTACJA 
 
 Długość rolki  : 50 m 
 Szerokość rolki  : 15 mm do 100 mm 
 Rdzeń   : 76 mm – tektura z nadrukiem Scapa 

Uwaga: Informacje o produktach magazynowanych, niestandardowych rozmiarach i warunkach 
dostawy, dostępne są na żądanie. 
 
 
ZALECENIA 
 
Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej, w oryginalnych opakowaniach. Rolki 
muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami 
rozpuszczalników. Temperatura składowania wynosić powinna pomiędzy +10˚C a +30˚C. W tych 
warunkach, taśma zachowa swoje właściwości podczas składowania przez co najmniej rok. 
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